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A BM Tzoltdsdg Orszdgos Parvancsnoksdgon 1988-ban kezdddott
el a flzvédelem és a gazdasdgossdg kapcsolatdnak vizsgdla-

0

ta. A téma id8gwzerlségét bizonyitja az ig, hogy a szocialig-
ta orszigok tlizvédelmi gzerveinek 1988 mdjusdban megrende-
zett XVIIT, KOHf@TGﬂGldJDQ&K egyik napirendi pontja a Ttz

védelem gazdasdgi szempontjai voltak. A CTIF 1989, évi
gzimpdzivumdnak kbzéppontjdban is a tlzvédelem és a tlzolto-

gag koltségeinek optimalizéléﬂa a11t. A tlizvédelem kbzépltd~-
YU =~ 1986=ban ki JSé ett =~ dgazatpolitikal célkitlizésel k-
z6tt szerepel a kovetkezd feladat ig: A tervezdk, a beru~
hézndk és a kivitelezlk a hatodsdgokkal egylittesen gondoskod-

janak arrdl, hogy a tlzvédelem és a gazdasdgosgdg Csszhang-
ba keriljenek,

A tlzvédelmi koltsdgekrdl

ett orszag ieglodeuenek kulcsfontogsdgl
+

;._J

Valamennyi f
Govédelmének biztositdsa, Tnnek aw

&)
CL)

egl
gazdasgdg
a magyarizata, hogy az iparban £s a mezlgazdasdigban véghbe-

LWy

problémaja a
nd din kus valtozdasok doma sE ki eredmények-
mend dinamiku 11tozdsok, a tudomdnyos-miszaki eredmények
nek a gyorsgitott Ubtemld megjelenése a gyakorlatban, az inf-
rastruktira bonyolultabbd vdldsa gyakran tilszdrnyalja a

e

tlzvédelem gzinvonaldt, s a tlzesetbek szdmdnak, féleg pew-
dig az azok dltal okozott kdroknak a ntvekedéséhez vezel,

Az dllam, de az egyes gazddlkodd szervek is kénytelenek
jelentds eszkiondket dldozni a 1tz elleni védekezésre, ame~
lyeket elsdsorban az épliletek és technoldgiail folyamatok

<3

tizvédelmét biztositd mlszaki eldirdsok teljesitésére, va-

7

@
lamint a tlzoltdsdgok felszereldseire égy fenntartisdra
forditanak.

A tlizvédelemre forditott kiltségek felogzmbhatok:

~ a migzaki-tdzvédelmi sgabdlyozdsokban foglalt eldirdsok
megvaldsitdgdnak kbltedgeire,

~ g tlzvédelmi szervezebek létesitéednek és fenntartisdnak

kblteégeire,
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A msnakili=tlzvédelmi eldirdsok korébe tartoznak Lobbek ko
z0tt: az éplletek, létesitmények tlzdlldgdgdnak biztogitd-

ga; a veszélytelen menekiilési Utvonalak bizbogitdsa; aubo-
matikue tlzjelzd, tlzoltd és beavatkozd rendszerek feluze-

»

a tlzivizelldtds bL?bOHﬂtéxég villédmvédelem kiépi-
1é

3

Crelése;
tése; tlzoltd eszklzik, felszerelések beszmerzése stb.

A tlzvédelml szervezetek - dllami, Onkéntes, vallalati
/munkahelyil/ tlzoltosdg - kbltedégel kozé tartoznak: a gze~
mélyl dllomdny kiképzésgére ég fenntartdsdra, az egységeknek
tlizoltd technikdval és oltdanyaggal t0rténd elldtdsdra fore
ditott Omszegek, tlzoltdlaktanydk, szertarak, gyakorldpd-
lydk létegitési ég fenntartdsi kiltségel, miszaki fejlesztége
re, propaganddra, tudomdnyos kutatdsra forditott kdltségek.

A tlzbiztongdg nivelégére irdnyuld tevékenység korldtozott
mértékben rendellenéﬁfe 4116 eankbzbket kSt le. TSbb o
srdgban eljutottak a felismerésig, hogy egyfeldl a
kornyezd vildg tdzves l/einek ~a tlizek szdmanak és a kére
értéknek a novekedése, mdsfeldl a tlzoltdsdz fenntartdsdra
ég a tlzvédelml eldirdsok betartdsdra forditott Usszegek
névelége kizbtt nincs egyenes ardnyd Osszmefligegds., Megfigyel-
ték, hogy egy bizonyos pont utdn a tlzmvédelemre forditots
kiaddsok egyszmerd nbvelése mdr nem hatott ardnyos mértékben

a tlzbiztonsdgra.

Fgy rendszer biztonsdgdt szubjektiv magatartdsok /példdul
eléirdsok megtartdsa/, valamint a céltudatos anyagi rdfor-
ditdsok nagyedga hatdromza meg. Az eddigi kutatdsok szerint

»r »

egységnyi kolteéggel megvaldsithatd optimdlis tlzvédelmi

£

biztonsdg 63 szdzaldka a helyes létesitési szabdlyok megva-

r";

=

Sgitdedval, 37 szézaléka pedig a hagzndlati szabdlyok Sy~
vényre jubttatdedval érhetd el. A két Bsszetevd csak korld-
tozott mértékben helyettesithetd egymdssal és¢ ebben az esgetb-
ben a raforditdsi koltsézek eltérnek az optimdlistdl. |
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Pelmeriil a kérdés, megéri~e ég milyen mértékig éri meg Al
doznil a biztonsdg novelésére. Bizonyos esebekben beszélhew
LUﬁk a tlzmegeldzést szolgdld kiaddsok megtériilésdrdl, ami-
rig a kiaddsgok révén, a raforditdsokndl nagyobb kdr saziine
teth@tﬁ meg. Ilyen értelemben az intézkedéseknek gazdasdgi
hagzna van. Nagyobb a valdszinlsége annak, hogy olyan ine
tézkedésekre, beruhdzdsokra kényegeriiliink, amelyeknél a rd=-
forditasok 1 @@halauJ ik a kiklszobdlhetd kdr mértékét., Ilyene
kor célesmerlfen elétérbe keriil a kiltségoptimalizdlds elve,
mely vég*6 goron a gazdasagl értelemben vett optimalis vdle-

3 o4

tozat kivdlasztdsdt, az optimdlis biztonsdgi etratégia ki~

dolgozdgdt jelenti.

Winél nagyobbak a biztonsdg megteremtését célzd egyszeri és
folyamatos kolt@egekg anndl nagyobb értelemszerten a biz-
tongdg foka. Bz utdbbi reciprokdnak szdmszerfsitett nagyegde

ga ag Gn. kockdzmati szint. A kockizat gazdasdgi értelemben

vett minimumdt a gazdasdgil tlrdképesség, a kockdzalt tdrsa-
dalmi értelemben vett maximumdt a tdrsadalmi t0rdképesség

1 2z .. -
hatarozza meg.

A thzvédelml kﬁlt,égek optimalizdlisdt egy-egy objektumban,

illetve népgagdasigi szinten kell megoldani. Bgy egyedi ki~
alakitdsn éplilet tlzvédelmi kbltségeinek optimalizdldiséndl

m

egyardnt figyelemmel kell lenni a passziv /épitészeti/, az
aktiv tlzvédelem kialakitdsdra, és tekintetbe kell venni az

rd

operativ védelem hatékonysdgdt is. Bz lehet dallami, dnkén-

~

tes, vallalati tlzoltdsdg.

A tlzvédelemre és a tlzoltdsdg fenntartdsdra forditott kige
dasok optimdlis mértékének meghatdrozdsdhoz szikség van
mindazoknak a veszlteségeknek a teljes kord és pontos ismes
retére, amelyeket a tlizek Dssmességében okoznak a gazdasdge
nak. bzek a kozvelbtlen és kdzvetett Ttlzkdrokbdl tevddnek bgz-

B2



Nemzetkozi adatok szerint a tényleges kdr 2-3-gzorosa a
knvetlen tlzkarnak, A kdzvetebt kdrok kiozé ﬂorolhaLduk
termeléskiesdat, a wériiltek dpoldsi koltségeit, a placvesz=
téat, esmetleg cadd is bekbvetkezhetl, emberek maradnak munka
nélkil, az dllam, az Cnkormdnyzat adobevételtll esik el.

A tlzvédelemre, a tlzoltdsdg fenntartdsdra s a tz okozta
vesztesdégekkel 411 szemben a tlzoltdsdg dltal megmentett
értek, Bz altaldban a kozvetbtlen tlzkdr 5~10-~gzerese, Lz az
adat szémitdsunk gzerint Magyarorszdgon 1987-ben 4,5; 198B.
ban 6,93 1989~ben 4,9~szerese volt a tlzkdrnak.

7 e 1,

A passziv /épitészmeti/ tlzvédelem kbltsdged

A tlzvédelmi elbirdsok érvényre juttatdsdra forditoltt kiaw
ddsok meghatdrozdsakor elég sokszor keletkezik konfliktus
a beruhdzndk, a tervezdk, a kivitelezék az lzemeltetdk és
a tlzvédelmi hatdsdg munkatdrsai kozott. A szakemberek ma
még nem tudjdk megfeleld pontossdggal meghatdroznl az épli-
letek, a létesitmények, a berendezések tervezdése, épitése,

erelése ég lzemeltetése folyamdn szlikségessé vald tlzvé~
delmi célu raforditdsok minden alkotdelemét. Ezeket minden
orgzdag mis 68 mds modon dllapitja meg, €8 coak nagyon hoge

zavetdleges adatok gziiletnek, ami szinte lehetetlennéd te-
szl azn Osszehasonlitd elemzést. Még nehezebb elvégeznil az
Ogszehagonlitdst akkor, amikor azokat kiilonbozd formdban
adjdk meg /Osszegszerlien, egy lakosra vonatkoztatva, azm é-
pitési kolteég vagy a tlzkdr szdzalékdban gth./.

3

A Tizvédelmi Kutatdintézelt a Konnylipari Tervezd Vallalat

O
bevondgdval 1988-89-ben folytatott kutatdst ebben a téma-
korben. A kutatds sordn azt kivdntuk megvizsgdlni, hogy a

passziv és az aktiv tlzvédelem kioltsége hogyan ardnylik
Lt

gégéhez., A kutatds gordn kivin-

e
egy=-egy létesitmény Osazkdl

tuk meghatdrozni, hogy a tdzvédelem szmempontjdbdl melyek axz

O Ox

épliletszerkenet legkSltségesebb elemeil, hol vannak a szer-
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kezetben olyan tartalékok, amelyek feltdrd SﬂVd] ) beruhdza-
gok mordn szdmottevd kbltesdégesdkkentés érhetd el. Elé%zﬁr g
termelégil, tdroldsi és mezlgazdasagi rendeltetésd épﬁl@ﬁekw
re terveztilk kiterjeszteni a vizsgdlatot, mivel a tomegfoxr-
galom ég a tomeglbartdzkodds céljdt szolgdld épﬁl tekben az

ok am elsddlegesek, s igy ezeknél a gage-

életvédelmi funkel

dasdgi szmempontok cgak igen szik kbrben vehetdk figyelembe.

A kutatdei kerel szikts volta miatt az eldbb emlitettelk ki~

ziil a legjellemndbb épliletrendeltetést, a tdroldsi céld &pli-

leteket vizsgdlituk. Dnnek sordn t0bb épitési mdédot, illetve
grerkezetet modellestiink. Tzek a kdvetkezlk:
1. hagyoményos, téglafalasg, monollit vasbeton vdzszerkezetd

csarnoks
2, eldregydrtott vasbeton vizszerkezetd csarnok /31l. 9z,
BV szerkenete/;
3. DV 6x12 m-es, magastetds acélvdz szerkezet kétféle téxr-
elhatdroldssal:
a/ aluminium ~ PUR ~ aluminium trapézlemez fegyverzetd
Hungalu panellel;
b/ DV - HT - Igolith - DV -~ HT acél trapézlemez fegyver-—
vetl térelhatdrolissal;
4, rétegelm, ragagztott fatartos faszerkezed.
A kivélagzmtdendl azm volt a célunk, hogy a vizsgdlat vala-
mennyi szerkezeﬁxeleﬁegeﬁ felBlelje és ezekbll a tlpUSOuW
bdl jelentds mennyiség kerlljon évente megépitésre hazdnk-
ban., Bz utobbi kovelbtelmény érvényesitéeét a kutatdsi ered—
mény késdbbi gyakorlati hasznositdsa indokolta,

A kutatds sordn a kbvetkezd tervezési alapadatokbdl indule
tunk ki.

Alapteriilet: 1000 ne /a késlbbiekben ettdl annyiban Hér-
tlink el, amennyiben a vdlasztobt gzerkezet méretdllésa
megkivénta/

Tizszakagznok szdma: 1 _

Tizterhelés: 2000 Mmeg Jew 120 Eg/mz faegyenértéknek s az
MSZ 595/5 4., tdblézata alapjdn kSzepes tlzterheléanek felel
meg/. Bhhez hozzdadtuk még az épliletszerkezetbe beépitett



éghetd anyagok tlzterhelését is.
Alaprajzi méret: 6x12 m-eg, illetve 4,5x24 mees modulmé-
ettel ég 48x12 mees ﬁlﬁpﬁﬂgzw mérettel szdmoltunk.
Belmagagsdg: 4,2 m.
Belsd hémérséklet: 15 °C.
Mités: a feltételezds smerint a fltéshez sziiksézes meleg
viz az éplilet mellett rendelkezésre 4ll.

r

Az éplilet szellbzése: C és D tlzveszélyessdgi oszbdlyban

%erméﬁze%es azellSzéSy L és B tlizveszélyességi osztalyban
mestergéges szelllzés Ordnként Otszdri légeserdvel.
villémvédelem: szabvdny szerint.,
ilyok: A, B, C, D /A vo=-

natkozd szabviny B tlzveszélyességi

Elektromos berendendsek

o
£

.

Modellezett tlzveszélyességl ogzt
y

-

feletti tlzterhelésd éplilet Létesi
ezzel nem foglalkozbunk.,/

A raktarbdl a tlzjelzés telefonon bizbtosithatd, de két mi-~
gzakos lizemeltetést tervezve, nem minden id&pontban,

Az éplilet tlzivigelldtdsdhoz a szlikedges mennyiségl viw
kGzmihalozatrdl biztbositott.

A legktdzmelebbi dllami tlzoltdsdg tévolsdga 15 km, Vonuldsi

sebegség 50 km/4,

f“Q

A vaktdr Onmkodd t0zérzékeld és tlizjelzd berendezéssel
nincsg elldtva.

A tervezés agz éplilet falegikjdtdl szdmitott 1 m-es hatdrig
terjedt ki.

T

lékos

Qj

i

A tervezés sordn 1988, évi dvakon, 25 szdz \FA figyem

lembevételével szamoltunk.

A feladatot tgy végeztik el, hogy a tervezéds sordn elfszor

nem vettlk figyelembe a tlzvédelmi létesitési el8irdsokat
/01587, szabvényok/, viszont minden mds /statikai, szélnyo-

mag-, rez gé6m9 korrdzids, vegyl, hévédelmi sth./ épitési

eldirdst érvényre jutbattunk. Bzt kovetSen a vonatkoznd @z
védelmi eldirdsokat 1g figyelembe véve -~ a magasabb tiz-
dl1l6sdgi fokozatd épliletek irdnydba haladva -~ meghatdrozbuk
a thzvédelmi kOltségek nagysdgdt és résmardnydt.
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A tervezés gordn figyelembe vett tlzvédelmi vonatkozdsld joge
gzabdlyok S gzabvényok: 0TSZ, OLSZ, MSZ 595/1-2-3,

MS7Z 595/5wbmT=8=9, WI 04.183, MSZ 274/2«3, MSZ 1600/1 és 1 W,
M3 7, 1600,/&»99 MSZ 1600/1L, MSZ 1600/15, MSZ 6240/4,

MSZ 2980, MSZ 9771/5, MSZ 15 631, MSZ 15 670,

# 7 I

Az épliletszerkezetek méritékadd tizdlldsdgdt eldozdr axz

.‘

MSZ 595/7 szabvidnyban szerepld szémitdsi eljdrdssal hatdron
tuk meg., A szdmitott értékek a viszonylag nagy tlzterheléd

és a csekély légelldtds miatt az MSZ 59bf3 2.
tdben szerepld (zdllosdgil hatdrértékeket tobbszbrosen mege

5

S tdbl r\éﬂcﬁ“"

u

haladtdk. A tapasztalatok alapjdn ezubdn a tizdlldsdgi kb
vetelményeket az MSZ 595/3 sgzabvény 2. gz. tédbldzata sze
rint hatdroztuk meg.

A tervezés tovabbi menetében az A tlzveszdlyességl oSz
tédlyhoz I~es, a B=hez II=~es, a C=hez III-as, a D-hez IV-es
%ﬁzélléﬂéﬁi fokozatot rendeltiink. Btt8l csak egy esetben

tekintettink el -~ gazdasdgossdgl megfontoldshdl -, amikor
D tlzves 1yesgégi ogztdly esetén nem IV-es, hanem IIT-as

- rd

tizdll6gdgi fokomatira terveztilk az épiiletet. Erre azdri

7’

volt szikség, mert ilyen {lzterhelés esetére a szabvdny

{\J

cgak 300 m"-es tlzszakasz létesitését engedi meg, A terve~

zett raktdréplilet alapteriiletét tekintve a tﬁZWZﬂLamzolﬂu
lteége Jjdval nagyobb lett volna, mint az eggyel magasabb

tizd116sdgi fokozat kivebtelményeinek biztositdsa.

A feladat végrehajtdsa sordn a tervezdk ellszbr a miszaki
leirdsban hatdroztdk meg a kivete lményeket, az anyagokat,
majd megltervezték az épliletvialtozatokat, utdna elkészitettdk
azok koltségvetését, A mlszaki leivdsokban vdltozetonként

<Oz0lték az eldre vdrhatd, a tlzvédelemmel Bsszefliggd klt-
'é;ﬁovaked 2ot. Az épliletek tervrajzmait a kidltségek ponto-

abb megdllapitdsa érdekében M=1:100 méretardnyban kégzi-
tették el. Bzt kovetlen az ot véltozat kBltedgelt Vogzesi
6 tdbldzatban foglaltdk Cssme. Az alapeset /tlzvédelmi



- B e

kovetelmények nélkil/ 100 gzdzaléknak felel meg, mig a ma-
gagabb tlzdlldedgl fokozat felé haladva egyre nagyobb tﬁz~
védelmi kbltedgeket kaptunk. Az 1. =z, tdblédzat az egyes
grerkenettipusok szmdzaldékos tlzvédelml koltségeit, a 2. sz,
tdbldzat a fajlagos koltségeket adja meg.

’ e

A tlzvédelmi elbirdsok figy eimen kiviil hagydsdval

J

tervernett
éplilethesn képest a killonbozd tlzdlldsdgi fokozatli épliletek-
t8bbletkdltedg a kivetkezd tlzvédelmi eldirdsok érvény

b
re Jjuttatdsdbdl adddott:

1, IVees tlizdlldsdgi fokozatd épliletnél:

w 2 db fali tizcsap,

- yillamos berendezések az MSZ 1600/9 gzerint /faszerkezele
nél az MSZ 1600/15 szerint is/,

- yilldmvédelem biztositdsa,

-~ gazdagdgossdgl megfontoldshdl ay épliletszerkezetet vala~
mennyi szerkezettipusndl IIT-as tdzdlloésdgl fokozmatira

3 m2wes tlge-

kﬂ zokra vald oszmtastdl /megjegyrés: tlzfal kOlt=

ﬂé@ 2371 forint/. A statikal szdmitdsok ﬂl@pjén kiva-

lasztott monolit és eldregydrtott vasbeton tartdszerkeze~

6sdgl fokozat kivetelményelt

Y.
méretezﬁﬁk9’s igy el lehetett tekinteni a
L1

Q

7]

-

tek kielégitik az T-es tizdl
-~ a rétegelt, ragasztott fagzerkezetnél meg kellett ndvel-
ni a fatartdk kerveszimetsmebét, tovdbbd a szelemeneket
68 az acél kbtdelemeket tlzvédd Ffestékkel kellett elldatni,
- az acélpilléreknél megfeleld vastagsdgld tlzvédd fes
vonatot tervezﬁunKQ
~ 8 PUR-habos paneleknél Szipernit tlzvédd bevonatot ter-
veztlnk az oldalfalakon ég a fodémpaneleken.

o IIT-as tlzdlldsdgi fokozmath épliletnél:

AW

~ 3 db fali tlzcsap,

7

- tdzvéﬂ Imi Jelzdtabldk,
- végzlétra ‘

TI-eg tArdllogsagi fokozatld épliletnél:
e 4 db fali tlzceap,
~ villamos berendezések az MY 1600/8

w
s

grerint

s
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- yilldamvédelem aw MSZ 274 szerint,

~ épliletszerkezetek robbandsi teherre vald méretezése,

~ hasadd-nyild feliiletek kialakitdsa, emiatt az éplilet -
eredetinek,

igénye t6bb mint kétezerese anm
ste itdsa,

g

- mesterséges szelllzés bimbtos

- véﬁzszgllézéﬂ kialakitdsa,

w glrérrékeld berendendés létesitése, ,

~ villamos elosztdberendends killon épitményben vald elhe-
lyezése, .

~ biztonsdgi irdnyfény-viligitas,

-« grikramentes padozat,

- a DV acédlszerkezetnél a keretgerenddkat is t(zvédd fesgw
tékbevonattal kell elldatni,

-~ a DV acélgzerkezetnél Beltonyp panel helyett nem éghetd
anyagli keretes falpanel alkalmazdsa,

4, IT-eg tlzdlldésdgili fokozatl épliletnél:

-~ 6 db fali tlzcsap,

~ g t6bbi vonatkozdshan megegyezik a Il-es tUzdlldsdgi fo-
kozatu éplilettel.

A kutatds egyik célja a tlzvédelmi szempontbdl legkiltsége~
gebb épliletsmerkezeti elemek meghatérozdsa volt, Bzek a ko~

vetkenllk:

~ Hagadlé-nyild feliilet kialakitdsa. Bz a lakatos~ ég livege
szerkemetek, valamint a nagyobb teljesitményd fltdberendenés
k?ltﬂégéb6l adddik. A monolit vasbeton szerkezetnél az 1
n“eve vetitett nebtd tobbletkdlteég 756 forint volt.

- Szikramentes padozat. A mégzkdzizalékos betonpadozat net-
t6 koltedge 450 thng ami 54 gzdzalékkal t0bb az alapeset-
nél vdlasztoltt aszfaltburkolat kiltségénél,

~ Tizvédd festékbevonat /Multiprotect/. Az épﬁlet 1 mo-ére
vetitve 365 forint, ami az acélszerkezetd @queL netto
koltségének 2,7 szizaléka.

~ A PUR=hab betétes aluminium trapézlemezpanel tlzvédelmi
kSltedge az L. és 2. 8z, tabldzatban szerepel., A panelek
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Szipernit lemezzel t0rténd védelme 545 thmg tobbletkolte

géget jelent, ami minddssze 0,1 dra tlzalldgdgl novek-

ményt eredményez.

- Tpyéb jellemzd koltsdgnovels tényendk: mesterséges szel-
-

18nés 1étesitése, killsd téri elektromos kapcsoldtér épite

ményének kolbtsége.

A kutatds eled szakaszinak be1egezése utdn szdmos kovelw
keztetés levondgdra nyilt lehetdség. Eze

1. A mértékadd tlzdlldsdgi kbvetelmények szimitdssal vald

-

meghatdrozdga sordn - killonbzen magasabb fokozatndl =~ bew
bigonyosodott, hogy irredlisan nagy kovetelmények adddnak.
Lesztgezhetsd, hogy a gzdmitdsi eljdrdst cwak alacsony btz
terhelésl, nagy nyildsfeliiletd épliletek esetén célezerd
et

alkalmazni. Kbzepes ég nagy tlzterhelés esetén a gzdmitasi

eljdrds alkalmazdsa Jelentls t0bbletmunkdt igényel a ter-
vezndt8l és am MSZ 595/3 szabvény 2. =z. tdblédzatdban ell-

irt kbvetelményekbdl addddan a beruhdzdsi kbltségek szd-

¥

mottevd novekedését okozza.

Lds
A

2., A v

znetek azm I

1

izagdlt - statikailag méretezett -~ vasbeton szerke-
. tzallosdgi fokozat, az acélszerkerzetek a IV,

e

tﬁzélléaégi fokozat kovetelményeit elégitik ki, mig a ré-

tegelt, ragasztolt faszerkezetnél a sxzilkséges tartdszi-
lédrdedgot a kritikus keresztmetszet thlméretezésdével kell
biztositani.

3. A hasadd-nyild feliiletek kialakitésdndl jelentlsen meg-
né a flités létesitési kbBltuége, & ezzel egyltt jdr az lize-
melt abé% /T0tési/ kolbaégek nivekedése is

4. A PUR-habos aluminiumpanelek védelme irredlisan magas

1 jdv, emért IV-es vagy magasabb tlzdlldsdg

5

s
@
=
e
@

]
zatd épliletnél ennek alkalmazdedtdl el kell tekin
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3

5. Mig a monolit vasbeton szerkezetd, IV~esg tlzdlldsdgil
fokomatli épliletnél a tlzvédelmi tobbletkdlteég mindOssze

, 16 szdzalék, az eldre gydrtotlt vasbeton szerkezetnél
1,55 szdzalék, addig az acélsmerkezetnél ez 9,21 gzdzalék,
a faszerkezetndl 9,15 szézalék. Bz a jelentds eltérés abbdl
adddik, hogy gazdasdgossdgi megfontoldsbdl a 300 négyzet-
méterenkénti tizezakaszolds helyett IIIl~as tlzdlldsdgl fo-
kozatot kielégitd szerkezetet terveztiink, 8 igy el lehe-
tett tekinteni az éplilet t0bb tlzsmakaszra vald ogztdsdtdl,
ami ko]zsegmeﬁbﬂkaribust eredményezett.

6, Az T, ds II. tlzdalldsdgi fokozatl épliletnél - srmerke=
rettipustdl fliggetlentil - szdmos olyan tlzvédelmi kivetelw

gtan]
ményt kell érvényre juttatni, ami jelentdsen emeli a kilbe
ségeket. Ilyenek a hagadd-nyild fellilet, a sgzikramentes pa-

dozat, a robbandsbizbtos villamos szerelés, a mesterséges

-

éa vésuszelldrtetds kialakitdsa. Ezek a miszaki megolddsok
nemcsak az épliletszerkezetek tlzdlldsdzdt novelik, hanem
életvédelmi funkcidjuk is van /hasadb-nyild feliilet/, il-
letve a tlz /robbands/ keletkezdsének lehetlzégét kivéanjdk
kizdrni.

.'

A vizsgdlat alapjdn lehet8gég van a tlzvédelmi rdforditasok
viszonylagos optimalizdldsdra. Ez elsbsorban a tervezetbd
technoldgidhon legiobban illegzkedd épliletwzerkezet kivé-
lasztdsdnak a fliggvénye. Szmdmottevd tlzvédelmi t0bbletb-
ko1ltede takarithatd meg akkor, ha a tervezd a létesitmény-
ben folytatandd technoldgidtdl fliggden védlasztja ki a meg-
feleld éplilettipust, & nem a mdr eldzetesen kivdlasztolt
szmerkezetnédl proébdlja utdlag megvaldsitani a tlzvédelmdi

1

tzdl1l0gdgi ~ kivetelményeket. Sok esetben

)

-~ elgdgorban
vergenytdrgyaldst megnyerd kivitelend szervezet miszakil
felkészliltedge hatdrozza meg mir eleve a dgzerkezetbtipust,
ami @ajnos nem a kedvezd lrdnyba hatb.

Pmlu1Vﬂ4ﬁ*H11md0nak tartjuk ast az elvet, hogy az épituények
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tizd110sdgl fokozatdt kizdrdlag a tlzveszélyességi ogztdly
hatdrozza meg, mert a tlzterhelést nem veszl figyelembe,
holott a felszabaduld hémennyiség nem az anyag tlzveszée

lyességédtél, hanem mennyiségétdl és égéshdjétdl fiigg.
Az elkbvetkend @velhem vdrhatdan felgyorsul a szerkezetvéle
tds, Bz azzal jér, hogy szémos éplilet funkeidja megvdlto~

]

zik, @ a 1@@@@6% ények egy része nem fog megfelelni a gzer-

kezetvdltds utdni termelési~-tdroldsi folyamat tlzveszélyes-

o

ségi osztdlydnak. A megoldds dltalédban az aktiv tlzvédelem

]

kiilBnbozd megolddsainak fokozottabb mértékd alkalmazdsa le-
gyen, ne pedig a szerkezetek tlzdlldsdgdnak utdlagos - sok

esethen nem elég hatékony ésg kbltséges - nivelése.
Az aktiv tlzvédelem koltségel

A kutatds mdsodik fdzis 1baﬂ‘a tizjelzd berendezéseket /kil-
1onféle érzdkeldkkel/, a sprinklert és a vizflggtnyt vizs-
géltuk, Valagzolni kl dntunk +t8bbek kBzdtt arra a kérdésre,
milyen mértékben éri meg a tlzvédelem biztositiasa passgzlyv

médon -~ smerkezmeti védelemmel -~ & nem gazdasdgogabb-e a
RO d 7

tigvédelni kivetelményeket az aktiv /eautomatikus/ tlzvéde~
lem létesitésével /is/ teljesiteni. Az Orszigos Tlzvédelmd

Szabdlyzat 5. § /4/ bekezdése értelmében eggyel alacsonyabb
tizdlldsdgl fokozathoz tartozd tlzdalldsdgi hatdrértékkel
lLétesithetdk amok a tlzszmakaszok, amelyek teljes teriilete

g oltdéberendendssel vannak elldtva,

A kordbbiakban vizsgdlt négy szerkewmet kozlil a modell enég

Rss

R

célidra aw acél vizszerkemetet vdalagzbobtuk ki Ill-ag taz-
4118gdgi fokozmathan., Azért ezt a szerkezetet ég Tlizdlldigd~
i 7

okozatot vdlasztottuk, mert kétfokozmatd akbiv tlzvédelem

‘a

1étesitése emetén ittt adddott lehetdség kiltségmegtakarie-
en épii

tdesra az épités 4@Li thzvédelenben, Lz iilet @pitészeti/

1.....1

tervel ég koltségvetbése mdr rendelkezésre 4
téespeti kiltedgeket 1989. évi arakmra szémoltuk 5
hogy az sszehasonlitdst azonos drbizison végezhessll
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A tervewés sordn a kovetkezd adatokbdl indultunk ki:

- alapteriilet: 1321 m2 /a swerkezet kilalakitdsa miatbj

- tlzszakaszok gzama: 1

- funkecid: raktdr

~ tévolds: raklapog, 3 m magasan, kizlekedd utalkal

- anyagmozgatds: villamos targoncdkkal

-~ gzpelldézbetés: csak btermészetes

-~ portartaloms altaldnos

- fitég: melegvizes radidbor

- kockdzati ogztdly: K 43

- tlzveszélyességl o8 VLﬂly C

- tlzterhelés: 2000 MJ/m“

A tervewés sordn négy killonféle - MG, MMG-ESMI, Piraut,

Cerberus ~ buVJelao berendezést vizsgdllbunk:

w lonizdeids flistérzékeldkkel,

- optikai vonalmenti flgtérzékeldkkel,

- h8gebesgég érzékeldkkel,

- ionizéolos igt~ ég hésebhesség érzdékellkkel vegyesen gze-
relt kialakitdsban.

A tlzjelzd kozpont 100 méterre keriilt telepitésre a véden-

foXe} raktarepuleztola

A négy ﬁﬁl@nféle tlinjelnd kozpontot a kbvetkezd érzékellke

kel tervertilk ég kOltségeltiiks

- MG 6203 /magyar/ kompont,

négadd, RET 70 140 /NDK/ ilonizdcids filst

/iugoszldv/ hésebesség érzékeld.

MMG L06/A /magvar/ kézi jele
érwnékeld, TDD 811

- MMGMESMI APD 110 + AFD 500 /magyar-finn/ tlizjelzd kbze

pont, PKP-22 131 /japdn/ kézi jelzésadd, SIF-B
iomizéoiég fligtérazékeld, SPA-E /japdn/ optikai
héérzékels, DCA-E /japdn/ hésebessdég érzékell,
~ Pivomat /magyar/ tlzjelzd kbzpont, MMG 106/A
kézi jelzégadd, IDD 801 /jugoszliv/ lonizdcids

»

kai

16, RACAL-Guarda IT Beam Master /skot/ opti

fligtérzékeld, TDD Bll M /jugoszldv/ hisebesaég

/iapén/
vonalmenti

/magyar/
Tligtérmékan

vonalmentd

érzékeld,
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« Cerberus /evéjei/ tlzjelzd kdzpont, AT 50 kézi jelzésadd,
910 ionizdcids fllgtérzékeld, A 2400 optikai vonalmentbi
fistérzékeld, D 900 hdsebesgég érzékeld /valamennyi svajel

gyartmany/ .

lgtérnékeldk telepitése esetén
elzlhurokkal

w kézi jelzémadd: 2 db

- flUstérzékeld: 18 db

w egy jelzésadd dltal védett terililet 54~68 m

Optikai VOnaLneabi fligtérzékeld8k telepitése esetén

2

- kGzpont: 3 jelzbhurokkal

w kézi jelzésadd: 2 db

~ optikai fligtérzékell /add + vevd/: 2 db
-~ egy jelzésadd dltal védett teriilet 660 m
Hbsebessdg érzékeldk telepitése egetén

2

-~ kbzpont: 8 jelzlhurokkal

- kézi jelzésadd: 8 db

- hésebegséy érzékeld: 64 db

- egy jelzésadd altal védett teriilet 18-24 m2

Tonizdeids flgtérzékeldk és hésebesség érzékeldk telepitése
esetén

-~ k8zpont: 10 jelzbhurokkal

-~ kézi jelzémadd: 10 db

- lonizmdcids flstérzékell: 1B db

~ hésebesség érmékeld: 64 d4b

~ telepités: az lonimdcids flistérzédkellk ég a hisebesség
érzékeldk Usszpegzése.

A tervezési munka koltségvetése 1989. évi drszinten, gza-
baddras drformdban késziilt, amely a 25 %~o0s AFA-t iz ma-
wabd foglalja. Az egyfokozatid, aktiv tlzvédelem Usszes és
fajlagos kolteégeilt a 3. é8 4. sz. tablazat tartalmazza.

A kutatdsi feladat sordn megdllapitobtuk a beépitett, On-

3

miksds, vizzel oltd berendezmés Jeprinkler/ ég az Cnmiksdd



A tervezés sordan a kovetkewnd

e

w8 mpfiﬂkl géphéz a raktdréplilet mellett, foldbe glily~
lyesztetten keriilt elhelyezésre, a viztédrold pedig a
géphds mellett, félig foldbe slillyesztett kivitelben;

Lty

~ g gprinklerberendezés kétoldali megtapldldsdhoz egy
o

~yillamos és egy dizel meghajbdst szivattydt telepitebiiinks
- g gprinklert nedves rendszerlire terveztik.

A méretezés alapjdul szolgdld adatok:

- uzcmﬁdfz 90 perc
- grdrasfeliile

A vizmtdrold két 15O'm3»es vizmedencébll 411, amelyek egy-

masgal Osszekdttetésben vannak., Toltésiik automatikusan
1L1itdé

képessége 50 m emeldmagassdg mellett 3000 1/min. A vélagz-

torténik az udvari vizhélézatrélo A szivattyik szd

tott sprinklertipus: normdalsprinkler 8116 kivitelben. A

1\30

srérdsfeliiletilk 9 m“, A sprinklerek kiosztdsa dltaldba
x3 m~es raszbterben t8rtént. Osszmesen 153 sprinklert e
lepitettink.

A sprinklerberendezés teljes kiltoége - beleértve a gzlike

gépes épitményeket ig -~ 9,9 millid forintra addédott, ami
~

7495 forintos 1 m“~ve esd fajlagos kiltséget Jelent.

.

”

gnérdfejek ki

5

t g,

o

Vegvizsgdltuk a vizfiggtny kolteégel
olddelem nélkilli normdlsprinklerek., A vezetékigak kétoldalil
egtdpldldsdak, A gzdrdfejek /16 db/ a mennyezet alatt he-

1yezkednek el két sorban, 4116 kivitelben, A kétsoros be-

3

épités 5,8 m swéles, sdvos védelmet nydjt. MikBdtetését

tlipjelsd bevendezés vezérli, de kézzel 1g lizembe helyezhe~
t6, mulikségtelenség esetén pedig elmarhatd, Bekeriilési
kolteége 25 m szélességben 470 ezer forint. B tizvédelmi

berendezés kBlisdégének megdllapitdsdt az indokolta, hogy
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az MSZ 595/3 szabvdny bizonyos eselbekben megengedil a tlz-
gatld fal helyettesitését Unmikods vizfiliggtnnyel.

Végenetlil az egyfokozatd és a kétfokozatd tlzvédelmi beren-
derések kiltoégelt hatdroztuk meg az épllet bekeriilési

kbltedgéhen viszonyitva, A ITl-ag tlzdlldgdgi Fokozatl rake-
tédréplilet 1989. évre dtsmamitott létesitési koltsége 33 079
ezer forintra adddott., Az aktiv tlzvédelmi berendezéseknek

an éplilethes viszonyitoltt szdzalékos kilitségét az 5. sz.
tdbldmat tartalmazza. BbbSl Ladthatd, hogy az oyfomuzaié
védelem /érzékeléu~jelzés/ kiolteége a kizpont ég a jelznégw
addk filiggvényében 1,5~8 % kidzdtt mozog. A kétfokozatl vé-
delem, vagyis a sprinklerberendezés koltsége meghklzeliti
az éplilet értékének 30 %=at. Meg kell emliteni, hogy az
épiilet viszonylag kis alapberiilete miatt nagyobb fajlagos
kolteégek adddtak, tekintettel arra, hogy a tlzjelznd koz-

<3\

pontok sokkal t8bb érzékeld fogadasdra alkalmasak.

A kutatds alapjdn levonhato kibvetkezbetések:

w Az Orgzdgos Tizvédelmi Szabdlyzmat lehetdvé teszi, hogy
az a tlzszakasz, amelynek teljes terililete CnmikdSdd iz~

és oltdberendezéssel van elldatva, eggyel alacsonyabb

tizd1l16sdgi fokozatban legyen megépithetd. A kubtatbds sordn
azt allapitottuk meg, hogy 1989~es dron a sprinklerberen-
denés létesitési koltsége 9,9 millid forint, addig az épli-
letnél elérhetd megtakaritds mindbssze 0,8 millid forint
/8 %/ wolt., Vagyis a jelenlegl szabdlyozds nem Ssztinzi
eléggé a beruhdndkat a kétfokozatd, automatikus tlzvédelem
1étesitéuére.

21

w Pizgdtld fal kivdltdasa Onnikodd vizfiggonnyel smintén
e

CJ\..

nem gazdagdgos. 25 m hosszi, 4 m magas ésg 25 cm szél

s 2

tizgdtld fal koltsdge 92 ezer forint, mig a kivdltdsdra
gzolgdld visfliggtny berendenés koltesége mintegy 470 ezer

forint. /Ha technoldgial okok teszik sziikségessé a telew

pitéeét, akkor nem jonnek szdmitdsba a gazdasdgossagi
grempontok./
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e

-~ Az @ltalunk vdlasztobt, viszonylag kis alapbteriiletd rake

taréplilet aktiv tdzvédelmi berendezdssel vald elldtdsa vie
Lszonylag magas fajlagos koltséget eredményezmett., A vizg-
galt tlizjelzd berendezések kompontjai jdval t8bb érzékeld
fogaddsdra alkalmasa kg vagyls t0bb, hasonld nagysdgrendd
éplilet automatikus védelme fajlagosan kisebb kiltsédggel
oldhatd meg.

Ossggegaéaképpen megél]dplbhato, hogy a kutatds mindkét

,,,,,

srakaszdban kiveteltt mddszer alkalmag a killonféle éplilet-

tipugok tlzvédelml kolteégeinek meghataro pésdra. Természe~
tegen méds orgzdgokban a hasonldképpen végmett szamitdsok

-~ a tlizvédelmi migzakl normdk fliggvényében -~ kiilonféle e
redményeket fognak adni, Az egyes orszdgok adatait csak a
tizvédelmi miszaki tartalmat is Osszevetve szabad Bssze-

hasonlitamig

Egy-egy objekitum tlzvédelmi helyzetének megitéléséhen egy~
ardnt hozzdtartozik az adott Létesitmény passziv, akbiv és
operativ tlzvédelmi dllapota. Tdzvédelmi szabdlyozdsunknak

még mindig az az alapdlldsa, hogy a tlzvédelmet passziv
/épitészeti/ védelemmel kell biztositani, ami ktltséges é-
pitészetl megolddsokat és szerkezeti védelmet kbvetbel meg.,

A passziv tlzvédelem kialakitdsa ma még t8bbnyire fliggeb-
len az aktiv és az operativ védelem meglététsl és azok haw
tékonysdgdtol. A nem eléggé differencidlt, a tlzkockizatotb
ztonsdgrdl vald gondoskodds
1

>

nem engedélyezd, és csupdn a bi
a

dltal vezérelt smabdlyozds auz hogy szembekeriil a

£

a
gazdasdgos és a rendeltetésgzerd &

;
\
o]

Jar
D

pitési mdédok és szerkezmetek

ockazatvallaldssal,

"9
ités kovetelményeivel,
el

az 4J terjedégével, azm ésge

&

azerll k

b s

Bl kell jutnunk ehhoz a megfontoldshoz, hogy egy kétfokozge
Th, automatikus tlzvédelmi berendezdssel védett épitmény
szerkezetellt jdval mérsékeltebb tlzdlldésdggal kelljen meg-
épiteni, mint egy aktiv védelem nélkiili, bizonytalan hir-



kozld berendenéssel rendelkeznd, készenléti tlzoltdsastol
tavol esd épitményt. Le kell szlgezni azt is, hogy e gone
dolatok nem érintik, nem sértik az emberi élet védelmének
elgddlegessépét, Nyilvénvald, hogy a termelési, tdroldsi
S8 a 1egt5bb mezbgandasdgi Uzeml éplilet esetében a tﬁzvém
delem Atntd mértékben gazdas dgogsdgl, kockdmatvallal
kérdéssé kell, hogy valJom a joviben.

Budapest, 1990. februdr 14,

\\,// 7\3 éL_‘s.“/“/
Soltész Tamds

tlizoltd %ZauﬂdO”
kutatomérnok

P
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3., Sz. tabldzat

7

Kiilonféle egyfokozati tlzjelzd berendezdsek drai
/ezer forinthan/

, tlizjelnd kbzpont megnevenése
erzékeld fajtdja '

MG MMG-ESMT  Piromat Cerberus
lonizdclds flighe
érzékeld 555 1167 514 1222
optikal vonalmenti
flistéraékeld 601 1249 555 1645
hésebesség érzékeld 992 1538 1002 2088
ion. flistérzékeld + v '
hésgebesgég érz, 1295 1891 1322 2654
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Bgyfokozatt tizjelzd berendezése k fajlagos kOltségei /Pt/m“/
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drzékeld fajtdia tlizjelz0 kbzpont megneves

MMG MMG-TSMT Piromat Cerberus
ionizdcids fligt=
érzékeld 420 884 389 925
optikai wvonalmenti
flistérzndkeld ' 455 945 420 1245
hiésebesadg érzékeld 751, 1164 758 1581

;"

ion. flstérznékeld +
hésebegség érz, 980 1432 1000 2010
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A yizsgalt
k8ltaége

5. g%, tabldazat

egyfokozatd tlzvédelmi aubomatikdk szdzalékos
a raktdréplilet klteégéhez viszonyitva

tlizjelzd kdzpont megnevezése

éruékeld fajtdaja :
VMG VMMG-ISMT  Piromat Cerberus

ionizdcids flsgt-

grzékeld 1,67 3,52 1,55 3,69

optikai vonalmenti

flgtérzdkeld 1,81 3,77 1,67 4,97
hésebesség drunékeld 2,99 4,65 3,03 6,31
ion, fiistérzékeld + _

hégebesség érzékell 3,91 5,71 3,99 8,02
Megjesyzds: A gprinkler berendegés szdzalékos kolbtsdége 29,9



