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Az megdllapithatdé, hogy a foldeldhdldézatba az eldira-
soknak megfelelden valamennyi acélszerkezet /acélpil-
lérek, liftek vezetb6sinjei, stb./ be van kiotve és a
sziikséges mérési pontokat is kialakitottdk.

A tetdn elhelyezett felfogérudak egy részén hidnyzik
a felfogd csics.

A TUzJELZES £ES TUZOLTAS MUSZAKI FELTETELEINEK BIZTO-

SITOTTSAGA

TGzjelzési lehetdségek, t{izjelzdé-berendezés

A BS teriiletén esetlegesen bekivetkezd tlizeset jelzé-
sének lehetdsége a tilizoltésag felé varosi telefonvona-
lakon, illetve 2 db kozvetlen tlizjelzd telefon igény-
bevételével lehetséges. Ahhoz, hogy ezt végre lehessen
hajtani, a tliz észlelését kovetden vagy el kell jutni
e késziilékekhez, vagy a késziilékek helyiségében tar-
tézkoddé személyt kell informdlni. Tekintve, hogy a
BS-ben hdzi telefonhdldézat és automatikus tlizérzéke-
16~, tlizjelzbé-berendezés is lizemel, elvileg ez a
probléma megoldott.

A tlizjelzd-berendezés kozpontja a Il-es porta helyisé-
gében van elhelyezve, mely 24 6réds folyamatos iigyeleti
szolgdlati hely. Ugyanitt taldlhaté az egyik kézvet-
len tlizjelzd telefon is, tehdt méd van a késedelem
nélkiili riasztds végrehajtdsdra, ha a tlizjelzé-be-
rendezés tiizet jelez. Mas kérdés, hogy a gyakorlat-
ban - a téves jelzések jelentds szdma miatt - nem
szoktak késedelem nélkiil tilizet jelezni, hanem eldbb
személyesen meggydz20dik a portds a tlizjelzés valddi-
sagdrdl, tehat csak akkor - jelentds késedelemmel -
riasztja a tlizoltésidgot, amikor a tiizet latta és visz-
szajut /jelez/ a portdra. Ez a gyakorlat megkérddje-
lezi az automatikus berendezés ilizemben tartdsdnak
létjogosultsagéat.
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A jelenlegi hdlézat elemei:

1 db jelzdkozpont - MMG-AM: /216/60/ ?2?, BJK
116/01. tip., /103/30/ 27

37 db jelz8hurok, osszesen: 87 db /97/ ? kézi jelzés-
J4b4) T 145/ adéval - NKJ 105/A

/102/ ? 109 db h&érzékels-
vel /50 °C/ - MJO AF 14

/68/ ? 69 db fistjelz6-
vel - FJD 24 AF 25

A rendszerr8l kapott informdcidk eltérdk. Kiépitettsége
- az 1ddkozbeni vdltozidsok miatt - mdr nem megfeleld.
Stilyos hidnyossdga a jelenlegi hdlézatnak, hogy a labda-
jatékterem és a gyakorldéjégpdlya nincs bekstve a védelmi
rendszerbe. A portdn nincs elhelyezve olyan hurokkimu-
tatds, mely alkalmas a bejelz6 késziilék pontos helyé-

nek azonositdséara.

A hdzon beliili tiizildrma, riasztds elvileg a telefon-
hdlézattal, vagy - a deklardlt szandék szerint - a han-
gosbemondéval a hangosité rendszeren keresztil valdsit-
haté meg. E rendszer alapvetd hibdi:

- nem minden helyiségben van elhelyezve hangszdré,

- nem fokozottan ellendlld kiviteldi hdé /tliz/ hatdssal

szemben,
- nem megfeleld nagysdgi a hangerd-szintje,

- nem megoldott a teljeskor{i azonnali riasztédsi lzem-
méd és a szandékosan iranyitott /szakaszolt, szekto-
rositott v. egyedileg "'célzott"/ informacidadds lehe-
tosége,
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- nincs visszajelzési lehet8ség a koézlemény meg-
valdésulasardél, illetve vételérdl.

Ezek kovetkeztében szdmos varidciéban keletkezhet olyan
veszélyhelyzet, amikor vagy nem riaszthaté azomnal - ko=
zénség informidldsa nélkiil - az intézkedésre illetékes
/képes, jogosult/ személy, vagy nem valésithatd meg
megfelelden a menekiilésre felhivé riasztas.

Tiizivizelldtdé-rendszer

A BS t{izoltéviz-elldtdsdt a vdrosi hdlézattédl fiigget-
lenitett kiilsdé /"foldalatti'/, illetve belsd /"fali"/
tfizcsaphdlézat biztositja. Kialakitdsa, elrendezése,

a sziitkséges vizmennyiség és nyomds biztositdsa a nagy-
csarnok, illetve a korépiilet vonatkozdsdban megfelelden
megoldott. Nincs viszont falitlizcsap-halézat kiépitve

a gyakorléjégpdlydn és a labdajdtékteremben /a lépcso-
héazakban 1évd 1-1 db nem elegendd/.

Problémaként ezen tilmenden csak a mindennapi ''bosszi-
sagok" vethetdk fel:

- a kiilsd vizksrbél valé illetéktelen vizvétel,

- a kiilsé tiizcsapoknak és a medence szivécsonkjainak
a parkold gépkocsik miatt lehetetlenné vald megks-
zelithetdsége /"védelmiik" megoldatlansédga/,

- a fali tiizcsapszekrények optimdlisnak nem nevezhetd
kialakitdsa, jelsléseik és a zdrdélapok fogégombjai-

nak hianya.

Fenti koriilmények nem z4rjdk ki, de adott esetben meg-
nehezithetik a beavatkozds késedelem nélkiili végrehaj-

tasit.
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T{izoltdasi felvonuldsi utak

Kialakitasibél adédéan a BS szinte teljesen koriiljarhaté
megfeleld, tfizoltégépjdrmivek kizlekedésére is alkalmas
dtvonalon, sziikség esetén két kiilonbszd magasségban.
Gyakorlatilag ennek a feltételel egy nagyobb rendezvény
sordn erdsen romolhatnak a BS koriil parkold nagyszdmd
gépjdrmii - személygépkocsi, busz, kamionok, stb. -
miatt. Hidnyolhaté az 4llandé megkdzelithetdség biztosi-
tésa a II-es és a VIii-es porta kdzteriileti kapcsolatai-
ndl, a kiilsé kerengdk fel /be/ 'hajtéindl, valamint a

vizvételi helyeknél.

Az épiileten beliili uthdlézatnak a tlizoltdésdg &ltal vald
igénybevétele nem kizdrt, de - tekintettel a jelenlegi
rendszerbe &llitott technika méreteire - redlisan nem

varhaté.

A KIURITES, MENEKITES BIZTOSITASANAK LEHETOSEGEI

A BS alapvetden - sportrendezvények lebonyolitdsara

lett tervezve. Az elgondoldsok szerint a nézétéri,
illetve a ki{izd6téri mozgds szétvdlaszthatd, s kiliritési
szempontbdl - nagysdgrendi eltérés okdn - a nézdtér a
domindns.

Telthdzas rendezvénynél legfeljebb 12500 nézd bizton-
ségos eltdvolitdsdval szdmoltak, illetve a kiiiritési
terveket feltehet8leg erre a létszamra készitették el.
Azért "feltehetdleg', mert a BS részérdl kiiiritési
terveket, vagy egzakt kiiliritési szamitdsokat - sem az
engedélyezési eljdrds id8szakdbbl, sem a haszndlati
id6szak soran késdbbrdl - nem tudtak a rendelkezésiinkre
bocsdtani. A tovabbiakban emiatt &dltalanossdgban kell
vizsgdlnunk a kitdrités lehetdségeit.
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Kiliritési tervek

Tekintettel a tizéves haszndlat sordn felhalmozddott
tapasztalatokra, sziikségesnek latszik a f£6bb és jelen-
tésen eltérd jellegli rendezvénytipusok kiliritési terv-
valtozatait elkészittetni. Ezek praktikusan igazodndnak
a létesitménynek az adott rendezvény kapcsdn igénybevett
teriiletei, illetve a vdrhatdéan kiiliritendd embertdmeg
létszama alapjédn a térbeli helyzetbdl adédé optimalis
kitiritési megolddsok megkereséséhez. Az "optimdlis"
jelzd ez esetben a rendezdi létszdmtdl a technikai fel-
tételek biztosithatbésdgdn 4t az épitészeti megoldasokig
széles skdldt jelent. Feltétleniil fel kellene venni a
kidolgozandd terv-vdltozatok sordba az épililetben rend-
szeresen jelenlévdé és a rendezvényhez nem kotodd, kvéazi

"41landé" 1étszdm kiliritési lehetdségeit.

E terveknek az eldirt kiiiritési iddtartam biztositésa
mellett meg kell oldaniuk a riasztdjelzés, illetve ta-
jékoztatds médjait is. A létesitmény Tilzriaddé Tervét

e kitiritési tervekkel ki kell egésziteni.

Kitiritési dtvonalak kialakitdsa és jelolései

A BS "KIURITESI UTVONALAI" - kiiliritési tervek hidnyé-
ban - nincsenek deklardlva. Az épitészeti kialakitas

a nézdtéri leldtdk és a kilizdotér kilirithetdségét egy-
aridnt biztonsdggal lehetdvé teszi, s - eltekintve a
lelatdéi széksorok kozti mozgdstél - megnyugtatd hala-
ddsi sebességet is megenged.

A tédjékoztatd, irdnyjelzd jelolésrendszer kilritési
szempontbdél jelentds fogyatékossagokat mutat, neveze-
tesen: a feliratok, piktogramok, tédjékoztatd tédblak
tartalma egyértelmiien az utcdrdél bejové ''nézé" tdjéko-
z6ddsat kivanja segiteni elsésorban a jegye alapjéan
elfoglalandd helye megtaldldsa, mdsodsorban komfort-
igényei /biifé, ruhatdr, stb./ kielégitése céljabdl.
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Egy esetleges kiliritési helyzetben a legcélszeriibb ut-
vonal kivdlasztdsat, a megfeleld lépcsdhdz vagy kija-
rati ajté hollétét semmilyen tdbla nem jelzi.

E jelzések nem pdtolhatdk lezdrt ajtdkkal, vasracsokkal,
kordonokkal, de rendezdi gdrdaval sem. Az emlitett hia-
nyossadgok halmozottan jelentkeznek a foldszinten.

Itt bonyolult folyosérendszer taldlhaté, az irdnyfénye-
ket a fiiggenyok eltakarjdk, a biztonsdgi vildgitds lém-
patestjei jelentds ltszakaszokon hidnyoznak /ill. az &at-
épitéskor nem helyezték a4t Oket, igy most helyiségben
tizemelnek/, a kiizddtérrdl kivezetd lépcsds kijdrdk 1lép-
cs61i nem kellden megvildgitottak.

Tovébbi problémat latunk a fixen elhelyezett jelzés-
rendszer /pl.: irdnyfény-vildgitdsok/ és a ténylegesen
kitiritésre hasznalatos dtvonalak, ajték szinkronitdsdnak
hidnydban. Félrevezetd és ezért komoly veszélyhelyzetet
teremthet, hogy adott pillanatban biztosan nyithatatlan
kijarati ajték /pl.: kulcsra szandékosan zart, vagy mii-
szakilag haszndlhatatlan dllapotd/ foldtt ég az irany-
fény. Hasonldképp rendkiviil veszélyes szitudcié a kiizd6-
téren tartézkoddk szamdra, ha a szamukra kézenfekvd mé~
don kiliritésre igénybe vehetdnek hitt porondkijdrdk zdrés-
fliggbnye mogott vagy lezart, eltorlaszolt, eltakart stb.
kijédratot taldlnak, vagy tdjékoztatd jelzések nélkili
kereszt .folyosdkon taldljdk magukat.

Kiilén fejezetet érdemelnek a gyakorléjégpidlydn vagy a
labdajdtékteremben tartott rendezvények. Mindkettdrél
azonosan elmondhaté, hogy - szemben a BS aréndval - rend-
kivil rossz épitészeti adottsdgokkal birnak kiilirithetd-
ség tekintetében. A termek alaprajzdt vizsgdlva latszé-
lag megnyugtatd a kép: mindkét hosszanti oldalon tobb
kétszdrnyd ajté is el van helyezve, melyek hosszanti fo-
lyosékra nyilnak. A gyakorlat ezzel szemben az, hogy ter-
menként csak 1-1 db kijdrati ajté - melyeken &t lépcsodn
felfelé haladva lehet az &tjardkba jutni - szolgdl a kiz-

lekedésre és az esetleges kiliritésre.




'l B B B B B B F B B B B EBEBEEBEEB B B =B =B = illW

\

4.

3.

- 18 -

Tovédbb rontja a helyzetet, hogy az dtjardékbél a szabadba
jutni tovébbi bonyolult dtvonalon lehetséges csak a
labdaterem esetében. Igaz ez utdébbindl az utdélag ki-
alakitott vészkijdrat enyhiti a gondot /feljdrat a
Stefdnia Gt felé/, de konkrét kialakitédsa sok kivénni-
valét hagy maga utdn. A jégpdlya bels6 kialakitdsa rend-
kiviil kedvezdtlen: a jelenlegi néz8téri leldtd, illetve
a paldnkmenti "4l1éhelyek" elhagydsa csak igen hosszu
idd alatt lehetséges. Ha ehhez még hozzavesszik a biz-
tonsdgi és irdnyfényvildgitds hidnyossdgait e helyeken,
nyilvdnvaldéan e két terem lesz az, ahol a tennivaldk a

legslirgetébben jelentkeznek.

Kitiritési dGtvonalkon 1évd nyildszdrdk

Mivel kiiiritési tervek hidnyaban nem dllapithaté meg az
sem, hogy mely ajtdk mindsiilnek "kitiritési tdtvonalon
1évé"-nek, minden lehetséges és ésszerti, az épililet
elhagydsdra irdnyuld mozgdsi uUtvonalat, illetve ekdzben
igénybe veendd ajtét ilyennek tekintiink.

Az ajték szélessége a BS-ben dltaldban megfeleld, at-
bocsdtbéképességiik a helyiségek elhagydsdt az eldirt
idén beliil tsbbnyire biztositja. Az 50 £6 feletti befo-
gaddképességii helyiségek ajtéinak ezen feliil - csakigy,
mint a kiiliritési dtvonalakon /folyosdk, lépcsdhazak,
szélfogdk/ lévdknek - a menekiilés irdnyédba kell nyilniuk.
A I1I. emeleti kérfolyosdn tobb ilyen helyiség is van.
Ezeknél - mint a folyoséi iivegajtdék mindegyikénél - a
kétirdnyd nyithatésdg miiszaki lehet6sége adott, az utéd-
lag fel /és gyakran 4t/ szerelt litktzok azonban rontjak
a helyzetet, kizdrjdk a kétiranyd mozgas figyelembe ve-

hetdségét.
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A tomegtartézkodasra szolgdlé /300 £8 feletti befoga-
déképességii/ helyiségek a BS-ben - leszdmitva a nagy-

csarnockot - a kovetkezdk:

- gyakorldjégpalya
- labdajatékterem

- kidllitdsi terem /IV. emelet/.

Ezen helyiségek ajtéit kilincs nélkiil kell kialakitani
Ggy, hogy egy mozdulattal nyithatdk és nyitott Allapot-
ban onmiikédden rogzitheték legyenek. Ez a kivetelmény
jelenleg nem teljesiil a szébanforgé ajték egyikénél sem.

Tovébbi kévetelmény, hogy a kiliritésre szamitasba vett
ajték ¢sszes szabad nyildsszélessége tegye lehetdvé a
helyiség kiliritését 1,5 perc alatt. Ez csupén 300 £foét
feltételezve is 480 cm osszes szabad nyildsszélességet
jelentene azon ajtéknal, melyek a tobbi feltételeknek
is megfelelnek. Mivel ez az egyik emlitett helyiségnél
sem biztositott, ki lehet mondani, hogy nem volna szabad
e helyiségeket nagy befogaddképességli rendezvényekre
haszndlni, amig a kilirités feltételeit megnyugtatéan
nem biztositjak.

Tovébbi problémét jelent az emlitett helyiségeknél

- kivéve a jégpdlydt - a ténylegesen szokéasos, illetve
a kitiritésre optimédlis esetben felhaszndlhaté dGtvonalak
jelentds hossza, bonyolult rendszere és az utbaigazi-

téds hidnya.

A szabadba jutds feltételei altaldban adottak, az épi-
tészeti adottsdgok kedvezdk. A foldszinten & db kapu

és 28 db kifelé nyilé kétszarnyt iivegajté; mig az elsd
emeleti kerengénél 72 db kifelé nyild, kétszarnyu lveg-
ajté /ez utébbiak egy része szélfogdként megkettdzdtt/
taldlhato.
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Elvileg a BS kiiiritését ezek gondtalanul biztositjak.
Szemben az elmélettel, gyakorlatilag ezen ajtdék egy
része nyithatatlan /miiszaki &llapot, vagy épliletmozga-
sok miatt/, illetve a gyakorlatban nem szokds megnyitni
dket.

A fbldszinten rontja a kiiiritési lehet@ségeket az a
gyakorlat, hogy gépkocsik parkolnak szorosan a kijara-
tokndl.

Mivel -kiiiritési tervek hijadn - deklaralt kitiritési dt-
vonalak nincsenek, és mivel valamennyi /gyakran lezart/
kijarat iranyfényekkel "felsltoztetve" a menekiilés le-
het8ségét sejteti, adott esetben a tomeg kiszémithatat-
lan mozgdsa silyos veszélyhelyzetet idézhet eld.

Megengedhetetlen szitudcié taldlhaté a II-es portai

kapu bal oldaldn: fix iiveglapon ajtényitégomb és felette
miikédd irdnyfényvildgitd lampatest taldlhatd.

A gyakorlécsarnok kiliritését gyorsithatndk az 4tjarok-
b6l nyilé fémkapuk, azonban ezek gyakran le vannak zarva
és a labdateremnél szabadtéri tdroldhelyre nyilnak.

Bonyolitja a megitélést a BS-ben taldlhaté tdbbféle
lépcsShdz is, melyeknek szerepe a kitliritésben tisztdzat-
lan. Ugyanez mondhaté el a IIl. emeleti korfolyoséra
nyilé néz&étéri kijdratokrdél is, melyek rendezvény alatt

tobbnyire zarva vannak.

JOGSZABALYBAN ELOTRT ELLENORZO-MINOGSITO VIZSGALATOK

MEGLETE, DOKUMENTALASA ES MEGFELELOSEGE

Epitésiigyi alkalmassdgi bizonyitvényok

A BS létesitésekor a betervezett és beépitésre keriild
szerkezetek, szerkezeti anyagock jellemzd tulajdonsdgait
bizonydra tisztéztdk, azonban ilyen iratot munkdnk soran

nem sikeriilt fellelni eziddig.
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Nem ismert pl. a mészhomoktégla-falak tiizdllésdgl hatar-
értéke, a trapézlemez-vasbeton fodém vasaldsa és mére-
tei, az dlmennyezet t{izvédd képessége, az aréna légterét
feliilrél lezdré héjazat belsd textilboritdsdnak éghetd-
sége, az éghetd anyagi burkolatok éghetbségi és tlizter-

jedési jellemzdi.

Gépkonyvek, miiszaki adatok, kezelési utasitésok

A BS gépészeti berendezéseinek egyes elemeit a kezeldk
tobbé-kevésbé ismerik, azonban tételes és rendszerezett
dokumentdcié az egész rendszer milszaki paramétereirdl
nincs. A tervek miiszaki leirdsai sem keriiltek elo, ezért
nem sikeriilt tisztdzni olyan lényeges kérdéseket, mint

a légtechnikai méretezés és teljesitbképesség, a hé- és
fiistelvezetés miiszaki paraméterei, a tdilnyomdsos fist-
mentes lépcs8hdzak nyomdsviszonyai.

Ugyancsak nincs meg a villdmvédelmi hdldézat és az
elektromos rendszer korrekt dttekinthetd és naprakész

ismertetése, leirdsa és nyilvéantartdsa.

Hidnyos a beépitett tlizjelzd berendezés dokumentécidja,
a portan nincs korrekt hurokkimutatds és kezelési uta-
sitds. Nem keriiltek eld a tiizivizellaté rendszer le-

irdsai, a szivattyik gépkényvei. Nincs kimutatas a ki-
helyezett kézi t{izoltdkésziilékekrdl, a tlizcsapokrél és

felszereléseikrdl.

Rendszeres ellendrzések, feliilvizsgdlatok

A BS villamos berendezéseinek és halézatdnak szabvanyos-
sdgi feliillvizsgédlatat 1990-ben elvégezték, a vizsgdlati
dokumentédcié formailag és tartalmilag megfeleld.

A villamvédelmi rendszer feliilvizsgdlatdt legaldbb hat
évente kell elvégeztetni. Sem az eredeti mérési jegyzo-
kényvek, sem azdta végzett feliilvizsgdlati napldék nem

allnak rendelkezésre.
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A hé- és filistelvezetd szerkezetek, valamint a fist-
mentes lépcsbhdzak tdilnyomdst el6idézdé ventildtorairél
ugyanezt tudjuk elmondani: sem az eredeti mérési jegyzd-
konyvek, sem az eltelt tiz év alatt elvégzett ellendrzd
vizsgalatok vagy mérések dokumentdciéja nem keriilt a
keziinkbe. Az ellendrzd vizsgdlatokat a létesitéskor,
majd évente legaldbb egyszer sziikséges elvégezni.

A beépitett tiizjelzd berendezés napi ellendrzésérél a
I1-es portédn vezetik az ellenérzési naplét, azonban ki~
toltése formdlis és a bejegyzések megkivanta tovdbbi
intézkedések mdr nem kdvethet8k nyomon, nincs bizonyla-
tolva a ténylegesen elvégzett feliilvizsgdlatok iddpontja
és miszaki tartalma sem. A feliilvizsgdlat rendjét az MSZ
9785/2 tartalmazza.

A tiizivizellatd rendszerhez tartozdé nyomdsfokozd szi-
vattydkrdél, vizforrdsokrél sem feliilvizsgdlatukrdl,
karbantartdsukrdél nem 811 rendelkezésre az eldirdsos
nyilvadntartds. A sziikséges mindsitd és rendszeres ellen-
orzd vizsgdlatok tartalmdt, rendjét, bizonylatoldsdnak
forméjat az MSZ 15606 részletesen taglalja. A jelolé-
seket az MSZ 1042 szerint kell megvalésitani.



